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COOL-LITE' XTREME 61/29 y 61/29 II

CAPAS DE CONTROL SOLAR EXTREMADAMENTE SELECTIVAS

Con COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29
I, los proyectos se beneficiaran de la
ultima innovacion en vidrio con capas
de control solar de altas prestaciones.

El lanzamiento de COOL-LITE® XTREME
61/29 y 61/29 Il encaja en el trabajo
iniciado hace numerosos afos por
Saint-Gobain para ofrecer a nivel mun-
dial capas con una gran selectividad y
estética extraordinaria.

Esta nueva generacién de capas

de triple plata se caracteriza por
una apariencia neutra mejorada,
independientemente del dngulo de
vision, una reflexién reducida y unas
prestaciones excepcionales en vidrio
recocido y en versién “a templar”.

BENEFICIOS

-

ESTETICA NEUTRA

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il responden a las tenden-
cias arquitectdnicas actuales que persiguen una neutralidad
de color extrema, transparencia y baja reflexion.

La neutralidad es el objetivo, el compromiso se presupone.
Una baja reflexion externa, asi como una apariencia exterior
de tonalidad neutra, junto con con una selectividad extrema,
crean una excelente combinacién de funcionalidad y estética.

PRESTACIONES

EFICIENCIA ENERGETICA

Aportando una selectividad extrema (5>2,1),
COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il contribuyen
a reducir los costes energéticos, al disminuir la de-
manda de iluminacion artificial, de calefaccion y de
aire acondicionado.

Con estética neutra, baja reflexion y tonalidad uni-
forme, este producto estd especialmente disefado
para fachadas completamente acristaladas don-
de se requiere eficiencia energética y una estética
excepcional.

CONFORT INTERIOR

Gracias a su neutralidad estética, combinada con un
aislamiento interior excelente y una proteccion so-
lar extremadamente eficiente durante todo el afio,
COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il crean una at-
mosfera luminosa y agradable en interiores.

TRANSFORMACION

Con el objetivo de alcanzar sus prestaciones funci-
onales y su estética, la capa COOL-LITE® XTREME
61/29 Il debe ser templada - compatible con Heat
Soak Test (solo aplicable para COOL-LITE® XTREME
61/29 1)

Los vidrios con capa COOL-LITE XTREME 61/29 y 61/29 II:

® deben ser desbordeados, previamente a su
ensamblado,

® siempre deben ser ensamblados en una unidad
de vidrio aislante,

® deben estar posicionados en la cara 2 (dentro
del UVA).

Ademas, COOL-LITE® 61/29 y la capa 61/29 Il una
vez templada pueden ser laminados. Para ello, la
capa ha de colocarse hacia el exterior de la compo-
sicion laminada (en cara 4), en contacto con aire de
la cdmara.

Tipo / Color Valor Ug* Transmision Factor solar Reflexion Reflexién
[W/m2K] luminosa TL** [%] (valor-g)** [%] exterior** [%] interior** [%]

Composicion estandar CLIMALIT PLUS® 6/16/4 mm - capa en cara 2, Argon 90%

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il sobre PLANICLEAR® 1.0 61 29 n 14/15***

COOL-LITE* XTREME 61/29 y 61/29 1l sobre DIAMANT® 1.0 62 29 n 14/15***
Composicion estandar CLIMALIT PLUS® 6/12/4/12/4 mm - capa en cara 2 + PLANITHERM® XN en cara 5, Argén 90%

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il sobre PLANICLEAR® 0.7 55 27 13 16/17***

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il sobre DIAMANT® 0.7 57 27 13 17/18***
Composicion estandar CLIMALIT PLUS® 6/12/4/12/4 mm - capa en cara 2 + ECLAZ® en cara 5, Argén 90%

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il sobre PLANICLEAR® 0.7 56 27 13 16/17***

COOL-LITE® XTREME 61/29 y 61/29 Il sobre DIAMANT® 0.7 58 27 13 17/18***

PLANICLEAR es la marca del vidrio base con sustrato incoloro y DIAMANT es la marca para el vidrio base de sustrato low-iron. PLANICLEAR, DIAMANT vy
COOL-LITE son marcas registradas por Saint-Gobain.

*De conformidad con EN673 **segun EN410 ***Los valores pueden variar con capas templadas Il y con recocidas para la misma composicion de vidrio.
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