%, Calumen

6 (16 Argon 90) 6
COOL-LITE XTREME 70-33 #2

Tipo de acristalamiento

)

Vidrio 1

PLANICLEAR (6mm) - Recocido

COOL-LITE XTREME 70-33
: Camara 1

Argon 90% 16 mm

Vidrio 2

PLANICLEAR (6mm) - Recocido

Infografias

Estas infografias son el resultado de muchos anos de investigacion y desarrollo. Para
garantizar la mejor experiencia posible, le recomendamos que vea estas imagenes con

una pantalla de calidad.

AN

TOVRheinland
CERTIFIED

Datos de prestaciones simulados

" Factores Luminosos

Transmision Luminosa (TL)
Reflexién exterior (RLe)
Reflexion interior (RLi)

% Factores Energéticos
Transmision energética (TE)
Refl. energ. exterior (Ree)
Refl. energ. interior (Rei)
Absorcidn energ. A1 (AE1)
Absorcidn energ. A2 (AE2)

O Factores Solares
Factor Solar (g)
Coeficiente de Sombra (5C)

5 Transmitancia Térmica (Uag)
Ug
Angulo respecto a posicién vertical

# Actstica

Valores acusticos segin EN 12758 y cuerpo notificado
Rw

STC (ASTM E413)

OITIC (ASTM E1332)

& Indice de reproduccién de color
Transmisién (Ra)
Reflexion (Ra)

| Resistenciaa impacto pendular
Resistencia a Impacto de Cuerpo Pendular

EJ Resistencia antiagresion
Mivel de Resistencia Antiagresion

L. Dimensiones de fabricacién
Espesor nominal
Peso

) sostenibilidad
Huella de carbono

SAINT-GOBAIN
CIE (15-2004)
70%
1%
13%

EN410 (2011-04)
31%

37%

41%

31%

1%

EN410 (2011-04)
0.33
0.38

EN673-2011
1.0 W/(m2.K)
0°

EN 12758
33(-1;-5)dB

NfA
NfA

CIE (15-2004)
96
89

EN 12600
NPD

EM 356
NPD

28 mm
30.0 kg/m?

Este valor es calculado en funcién de la composicidn simulada, segin la norma europea EN

15804+A2 (2019)

Potencial de calentamiento global (GWP) - A1-A3
(kg CO: eq/m?) Media Europea (A1-A3)

45




%, Calumen

6 (16 AIR) 6
COOL-LITE XTREME 70-33 #2

Tipo de acristalamiento

)

Vidrio 1

PLANICLEAR (6mm) - Recocido

COOL-LITE XTREME 70-33
: Camara 1

AIR 16 mm

Vidrio 2

PLANICLEAR (6mm) - Recocido

Infografias

Estas infografias son el resultado de muchos anos de investigacion y desarrollo. Para
garantizar la mejor experiencia posible, le recomendamos que vea estas imagenes con

una pantalla de calidad.

AN

TOVRheinland
CERTIFIED

Datos de prestaciones simulados

" Factores Luminosos
Transmision Luminosa (TL)
Reflexién exterior (RLe)
Reflexién interior (RLi)

é Factores Energéticos
Transmision energética (TE)
Refl. energ. exterior (Ree)
Refl. energ. interior (Rei)
Absorcidn energ. A1 (AE1)
Absorcidn energ. A2 (AE2)

' Factores Solares
Factor Solar (g)
Coeficiente de Sombra (SC)

¥ Transmitancia Termica (Ug)
Ug
Angulo respecto a posicién vertical

L d Acistica

Valores actsticos segdn EN 12758 y cuerpo notificado
Rw

STC (ASTM E413)

OITIC (ASTM E1332)

& Indice de reproduccién de color
Transmisién (Ra)
Reflexién (Ra)

B Resistencia a impacto pendular
Resistencia a Impacto de Cuerpo Pendular

EJ Resistencia antiagresion
Mivel de Resistencia Antiagresion

I Dimensiones de fabricacién
Espesor nominal
Peso

Y gostenibilidad
Huella de carbono

SAINT-GOBAIN
CIE (15-2004)
70%
1%
13%

EN410 (2011-04)
319%

37%

41%

31%

1%

EN410 (2011-04)
033
0.38

EN673-2011
1.3 Wf(m2.K)
0°

EN 12758
33(-1;-5)dB

NfA
NfA

CIE (15-2004)
96
89

EN 12600
NPD

EN 356
NPD

28 mm
30.0 kg/m?

Este valor es calculado en funcién de la composicidn simulada, segdn la norma europea EN

15804+A2 (2019)

Potencial de calentamiento global (GWP) - A1-A3
(kg CO: eq/m?) Media Europea (A1-A3)

45




